	

	
	Nummer:
	M3-05
	
	BETRIEBSANWEISUNG
	Betrieb:
	Musterbetrieb
	
	

	
	Bearbeitungsstand:
	05/08
	
	
	
	
	

	
	
	Für Brückensäge
	
	
	

	
	Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:
	Musterbereich
	
	
	
	

	
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Schneiden und Trennen von Naturstein und Betonwerksteinen
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Unsachgemäßer Einsatz kann zu schweren Absturzunfällen führen.

· Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden.
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	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten

· Einsatz von Sandwichblättern

· Beim Sägen nicht zu dicht an das Sägeblatt herantreten

· Schutzhaube und Spritzschutz verwenden

· Nicht bei laufender Maschine im Gefahrbereich aufhalten

· Nicht in den Laserstrahl blicken

· Auslaufendes Schmieröl durch Ölbindemittel aufnehmen und entsorgen

· Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske, Schutzschuhe und Schutzhandschuhe tragen
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	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	

	
	
	· Maschine vom Netz trennen

· Vorgesetzten verständigen
	
	

	
	5. ERSTE HILFE
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	· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen
	
	

	
	6. INSTANDHALTUNG
	

	
	
	· Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.

· Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
· Schmieröl und Ölbinder sachgemäß in hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben entsorgen
	
	

	
	
	
	
	

	


Datum:


Nächster 


Überprüfungstermin:





________________________


Unterschrift:


Unternehmer/Geschäftsleitung








