	

	
	Nummer:
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	BETRIEBSANWEISUNG
	Betrieb:
	Musterbetrieb
	
	

	
	Bearbeitungsstand:
	05/08
	
	
	
	
	

	
	
	fahrbare Hubarbeitsbühnen
	
	
	

	
	Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:
	Musterbereich
	
	
	
	

	
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Verwenden von fahrbaren Hubarbeitsbühnen
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Unsachgemäßer Einsatz kann zu schweren Absturzunfällen führen.

· Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden.
	
	

	
	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	

	
	
	· Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Arbeitsbühnen müssen so aufstellen werden, dass sie sicher stehen

· Hubarbeitsbühne nicht überlasten, max. Belastung: hier Angabe des Herstellers

· Bereich unter schwenkbaren Arbeitsplattformen von Hubarbeitsbühnen sichern

· Beim Verfahren keine Personen auf der Arbeitsplattform

· Standplatz auf der Arbeitsbühne nicht durch Kisten oder Tritte erhöhen

· Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen

· Abstand zu Freileitungen bei unbekannter Spannung mind. 5m
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	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	

	
	
	· Festgestellte Mängel sind sofort Vorgesetzten melden.
	
	

	
	5. ERSTE HILFE
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	· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen
	
	

	
	6. INSTANDHALTUNG
	

	
	
	· Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.

· Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
	
	

	
	
	
	
	

	


Datum:


Nächster 


Überprüfungstermin:





________________________


Unterschrift:


Unternehmer/Geschäftsleitung








